Montageanleitung

Fiat Ducato mit Flageltar

Art. Nr. 851123
Zuladung: 40 kg

L

STAND: 12/04

PADLELEN

Bitte folgen e00)>




¢ Bitte vor Montagebeginn die gesamte Montageanleitung durchlesen und den Lieferumfang

kontrollieren.
Bevor die oberen und die unteren Montageelemente eingehangt werden, muB3 die Heckklappe
grundlich gereinigt werden.

Zur fachgerechten Montage benétigen Sie folgendes Werkzeug:
Zwei 10er Ring- oder Maulschliissel.
Einen 13er Ring- oder Maulschlissel.

Teile Nr. Bezeichnung

Obere Montageelemente
Tragarme

SchloBschrauben M 8x40
Lange Klemmbacken 100 mm
Unterlegscheiben fir M 8
Muttern M 8
Kunststoffkappen fir M 8
Tragergestell

Lastenrahmen
Maschinenschrauben M6x20
Maschinenschrauben M6x16
Schellen flr Lastenrahmen
Kunststoffscheiben fir M6

Menge Teile Nr. Bezeichnung
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18
9
25
22
13
3
5
14
24
26
27
28
30

Selbstsichernde Muttern

Kurze Klemmbacken 50 mm
Gummiplatten
Sicherungssplinte
Randelmuttern

Untere Montageelemente
Belastungsverstarker
Spannschrauben
Gummiformteile (siehe Pkt.1/2)
Lackschutzfolien
Flhrungsbuchsen
Andruckringe
Markierungsfolien (siehe Pkt. 8. 2.)

Menge
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000> 1/2 Montage der Befestigungselemente.

1. Befestigen Sie die Gummiformteile (24) an den oberen Montageelementen (4). Bei einigen Montageelementen wurden bereits
werkseitig transparente Lackschutzfolien eingeklebt, die keinesfalls entfernt werden diirfen. Beispiel siehe unten.

Unsere Montagewinkel sind fahrzeugspezifisch. Lackschutzfolie
Die im Montagesatz enthaltenen Winkel kdnnen
daher in der Form von den abgebildeten Winkeln
abweichen.

2. Offnen Sie die Heckklappe

Hangen Sie die oberen Montageelemente
in die halb gebffnete Heckklappe ein.
AnschlieBend  verschieben Sie die
Montageelemente  bei  geschlossener
Hecktur seitlich (mittig ausrichten).

oberes
Montageelement

Wichtiger Hinweis: Halten Sie die Montageelemente
beim Offnen und SchlieBen der Heckklappe fest. Ein
verrutschtes Montageelement kann beim Offnen der
Heckklappe verkanten und zu Schaden an |hrem
Fahrzeug flhren.




000> 3.1. Montage der Tragarme.

3.1. Vor der Montage setzen Sie die Strebe aus der vormontierten Position nach unten, vorerst ohne sie wieder ganz
festzuschrauben ( die optimale Position ergibt sich zu einem spateren Zeitpunkt aus der Héhe des Lastenrahmens).
Stecken Sie den Tragarm (6) mit dem Fixierstift (F) in die angekreuzte Bohrung des Tragerrohres.

Die nicht benétigten Bohrungen der Tragerrohre werden mit den beigefligten Kunststoffstopfen verschlossen.

Gepackstrebe
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Trager Seiten Ansicht.
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/ Klemmbacke (8)
& 100 mm Lang
3.3. Danach umschlieBen Sie die 3.4. Die Tragerlange ist jetzt

3.2. Der Fixierstift (F) ist werkseitigin - grhundenen Rohre mit den fahrzeugspezifisch genau angepasst.
die rlchtlgfe Position elngepr_eBt. Die Klemmbacken (8) gem. Abb, Hangen Sie das Tragergestell (1)
Lochposition sollte unter keinen und ziehen die Muttern (11) vorerst nur anschlieBend in die Aufnahme der
Umstanden veréndert werden. leicht an. oberen Montageelemente (4) .



000> 4/5/6 Einstellung der Tragerlange.

4. Verbinden Sie die unteren Montageelemente mit dem Tragergestell, Drehen Sie die Rdndelmuttern soweit bis ein Abstand von
20 mm zwischen den unteren Montageelementen und dem Tragerrohr entsteht. Nachdem Sie den richtigen Abstand eingestelit
haben ziehen Sie die Muttern (11) an den Tragarmen (6) fest an. Die Muttern diirfen bis max. 11 Nm angezogen werden.
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Kleben Sie die Lackschutzfolie im Bereich
des Druckpunktes an die Karosserie.

=N

5. Markieren Sie die Bohrpunkte. Die markierten
Ldécher werden mit einem 2,5 mm Bohrer
vorgebohrt.

Jetzt werden die Winkel angeschraubt.

6. AnschlieBend verbinden Sie die unteren Montageelemente (26) mit dem
Tragergestell. (1) Ziehen Sie das Tragergestell herunter, fihren Sie
Spannschrauben (29) durch die Offnungen von Montageelementen und
Tragerrohr. AnschlieBend drehen Sie die Randelmuttern (23) so fest an, bis
das Trégerrohr auf den unteren Montageelementen (26) aufliegt.




000> / Montage der Belastungsverstarker.

7. Befestigen Sie der Belastungsverstarker unbedingt bei geschlossener Heckklappe (5) gemaB Abbildung. Sie missen fest auf der
im Bereich des

StoBstange aufstehen, ohne sie einzudriicken. Bitte kleben Sie
Druckpunktes auf die StoBstange.

Der Belastungsverstarker muB3 unbedingt montiert werden.

die Lackschutzfolien (26) unterhalb der GelenkfiiBe

Er entlastet die Heckklappe und verhindert das Ausklinken der

unteren Montageelemente in Extremsituationen (Schlaglécher oder Brems- und Ausweichmandéver).

Gummiplatten

Belastungsverstarker

Mutter M8

Unterlegscheibe

Lackschutzfolie

Klemmbacke 50
mm Lang
SchloBschrauben

Gummiplatten

Klemmbacke

Driicken Sie die Belastungsverstarker
nach unten, wahrend Sie die Muttern
an den Klemmbacken anziehen.




000> 8 Montage des Lastenrahmens.

Lastenrahmen

8. Befestigen Sie den Lastenrahmen (2) mit Hilfe der dafiir vorgesehenen Schellen (15) am Tragergestell (1). Der Lastenrahmen ist
in der Hohe verstellbar. Beachten Sie jedoch, daB die Ladung (z. B. Fahrrader) weder das Kennzeichen noch die Heckbeleuchtung
verdecken darf. Bei Befestigung des Lastenrahmens miissen zuerst die langeren Schrauben (16) angezogen werden, danach die
kiirzeren Schrauben (17). Die Kunststoffscheiben (19) missen unbedingt gem Abb. zwischen den Schellen (15) und dem
Lastenrahmen (2) eingesetzt werden.

000> 9 Montage der Querlasthaltebander.

9. Die Querlasthaltebander ( 29) dienen der seitlichen Stabilisierung des Heckiragers. Hangen Sie die Querlasthaltebander bei leicht
gedffneter Heckklappe ein. SchlieBen Sie die Heckklappe und ziehen Sie beide Querlasthaltebander leicht auf Spannung an.
AbschlieBend ziehen Sie die Querlasthaltebander gleichmaBig fest.
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000> Allgemeine Informationen :

Mit dem PAULCHEN - Hecktrager haben Sie ein vielseitig nutzbares Qualitatsprodukt erworben, das speziell auch auf Ihr Fahrzeug
angepalft worden ist. Bitte montieren Sie das System nach vorliegender Anleitung; es geht ganz einfach. Sofern Sie dennoch
Probleme haben sollten, rufen Sie uns gern Uber unten genannte Hotline an. Wir wiinschen lhnen viel Freude mit PAULCHEN.
Vielen Dank auch fir die Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

e Uberschreiten Sie nicht die angegebene Traglast Ihres Tragers.

e Die Ausrustung mit Autozubehor, wie Spoiler, Windabweiser 0.4., kdnnen die vorschriftsméaBige Montage des
PAULCHEN-Hecktragers erschweren oder verhindern. Fragen Sie Ihren PAULCHEN-Fachhandler oder unsere hotline.

e Vor dem Transport missen lose Teile von den Fahrradern entfernt werden. Auch missen Kindersitze, Gepéackkorbe,
Speichenschutz u.&. demontiert werden, um den Windwiderstand mdglichst gering zu halten.

e Es ist erforderlich, den Fahrradtrager in regelmaBigen Abstédnden (z.B. 2 Stunden) auf Festsitz zu kontrollieren sowie alle
Befestigungselemente (Schrauben, Handrader, Riemen etc.) nachzuziehen. Bei schlechter Wegstrecke mufB dieses in kiirzeren
Intervallen erfolgen.

e Positionieren Sie den verstellbaren Lastenrahmen in einer Hohe, die Nummernschilder und Riickleuchten beim Transport Ihres
Ladegutes nicht verdeckt. Sonst muB eine Zusatzbeleuchtungsleiste (Art. 331301) mit entsprechendem
Kabelsatz (Art. 431301) angebracht werden.

e Beginnen Sie beim Aufladen der Fahrrader immer mit dem schwersten Fahrrad.

e Stellen Sie beim Aufladen des ersten Fahrrades die Pedale so ein, daB sie nicht gegen das Fahrzeugheck stoBen kann.

e PAULCHEN-Hecktrager beférdern Fahrrader ohne Radtransporthiillen.

e PAULCHEN ist nicht fiir Tandem- und Liegefahrrader zugelassen.

e Beachten Sie bei Auslandsfahrten unbedingt die jeweils geltenden Ladevorschriften.

¢ Nach Aufladen der Fahrrader Freigang des Scheibenwischers Uiberprifen.

e Bei montiertem Trager die Heckklappe bitte nur ohne Ladegut 6ffnen. Heckklappe mit montiertem Tréger nicht zuschlagen,
sondern vorsichtig zufallen lassen.

e Bedingt durch das Gewicht des Hecktragers kann die Wirkung der Gasdruckdédmpfer beeintrachtigt werden, insbesondere bei
kaltem Wetter oder starkem Wind kann Ihre Heckklappe zufallen. Zur Vermeidung von Unféllen empfehlen wir daher beim Be- und
Entladen den Einsatz unseres Heckklappenaufstellers (Art: 120150) Benutzen Sie den Heckklappenaufsteller nur mit
unbeladenem Trager.

e Wenn Sie ohne Ladung fahren, klappen Sie den Lastenrahmen hoch. Der zweite Fahrradhalter (First Class und Comfort)
1aBt sich ebenfalls anklappen.

e Der Sicherungssplint verhindert ein selbstandiges Lésen der Randelmutter. Diese bitte nicht mehr drehen, nachdem der Splint
eingedriickt worden ist.

e Bitte beachten Sie, daB sich die FahrzeugmaBe durch Ladung verandern kénnen. In diesem Zusammenhang miissen die
Verkehrsvorschriften, insbesondere die fiir Ladegutsicherung, beachtet werden. Wir empehlen 130 km/h Richtgeschwindigkeit.

e Fir den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrradtrégers ist laut STVZO der Halter bzw. Fahrzeugfihrer verantwortlich.
¢ Wir empfehlen die Demontage des Hecktragers vor Benutzung einer Autowaschanlage.

PAULCHEN haftet in keinem Fall fir Personen-und/oder Sachschaden oder dadurch bedingte Vermdgensschaden infolge
unvorschriftsmaBiger Montage oder Anwendung.

PADLELEN

PAULCHEN Hecktrager - Volkmar Kerkow
Postfach 530 268 - 22532 HAMBURG - Telefon: 040/83 2959 -0 Fax: 040/ 83 29 59 - 29



000> | astenrahmenhalter

Der Lastenrahmenhalter ist
in der Hohe verstellbar.

Schigbehlilsen mit %—f-—ﬁ —(’_&
der Offnung Uber das \ \L

- Rohr driicken. \! — \:\\
"l A\
i \ 4

Zur Sicherung Uber die
Klammer schieben.




000> 9 Demontage des Hecktragers.

Lésen Sie die Spannung der Querlasthaltebander und
h&ngen Sie sie anschlieBend bei leicht gedffneter Heckklappe

aus.

Die oberen Montageelemente kdnnen bei
ausgehangt werden.
(Tip: Verschieben Sie eines der Montageelemente bei geschlossener Hecktr
seitlich bis zu dem anderen Montageelement) Achten Sie beim Offnen und
SchlieBen auch diesmal darauf, daB die oberen Montageelemente nicht
verrutscht sind. Ein verrutschtes Montageelement kann beim Offnen der
J Heckklappe verkanten und zu Schaden an Ihrem Fahrzeug fuhren.

(Tip: Markieren Sie sich die Lage der oberen Montageelemente mit der

i { Markierungsfolie (30), damit es beim nachtsten Aufbau noch schneller geht).

Ziehen Sie die Sicherungssplinte und schrauben Sie die
Randelmuttern von den Spannschrauben (Tip: Verkantete
Spannschrauben lassen sich leicht I6sen, wenn man die
Montageelemente und das Tragerrohr etwas
gegeneinander driickt). AnschlieBend kénnen Sie das
Tragergestell aushangen.

Bevor Sie die Heckklappe 6ffnen, um die unteren
Montagelemente  auszuhdngen, missen Sie sich
vergewissern, daB die oberen Montageelemente nicht
verrutscht sind. Ein verrutschtes Montageelement kann
beim Offnen der Heckklappe verkanten und zu Schéaden an
Ihrem Fahrzeug fiihren.

halb gedffneter Heckklappe

Markierungsfolie

T

Nach dem Entfernen der Montagelemente kénnen im Bereich der Gummiformteile Talkumspuren auftreten. Diese stellen keine
Gefahr fur lhren Fahrzeuglack dar und kénnen leicht mit Wasser abgewischt werden (Nicht trocken wegpolieren!).

Hinweis fir unsere Vertriebspartner:

Bitte Ubergeben Sie lhrem Kunden diese Montageanleitung nach erfolgtem PAULCHEN — Anbau.




